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はじめに 


製品使用上のご注意 

本製品を安全にお使いいただ<ために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読み<ださい。本製品のマニュ 
ア) レの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。 


記号の意味 


本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り 
扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読み<ださい。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性び想定される 
逆 it を意 内容を示しています。 


インクカート y ツジに関するご注意 


取り巧い上のごを意 

•インクカート U ッジは冷暗所で保管し、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開 
封後は6力月じ(内に使い切ってください。 

•インクカート U ツジの袋は、本体に装着する直前まで開封しないでください。品質保持のため、真空パックにしてい 
9 〇 


•インクカート U ツジを寒い所に長時間保管していたとさは、3時間じ I 上室温で放置してからお使いください。 

•黄色いフイルムは必ずはびしてからセツトしてください。はびさないまま無理にセツトすると、正常に印刷でさなく 
なるおそれびあります。なお、その他のフイルムやラベルは絶対にはびさないでください。インクび漏れるおそれび 
あります。 


•インクカート U ッジの緑色の基板には触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれびあります。 

•インクカート U ッジは、すべてセットしてください。すべてセットしないと印刷できません。 

•電源びオフの状態でインクカート U ッジを交換しないでください。また、プ U ントへッドは絶対に手で動かさないで 
ください。故障の原因になります。 

•インク充てん中は、電源をオフにしないでください。充てんび不十分で印刷でさなくなるおそれびあります。 

•インクカート U ッジを取り外した状態で本製品を放置したり、インクカート U ッジ交換中に電源をオフにしたりしな 
いでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾燥して印刷できなくなるおそれびあります。 
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•本製品のインクカート U ッジは、 1 C チップでインク残量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外しても再 
装着して使用でさます。ただし、インクび残りかなくなったインクカート U ッジを取り外すと、再装着しても使用で 
さないことびあります。また、再装着の際は、プ U ンターの信頼性を確保するためにインクび消費されることびあり 
ます。 


•インクカート U ツジを分解または改造しないでください。正常に印刷できなくなるおそれびあります。 

•インクカート U ツジに再生部品を使用している場合びありますび、製品の機能および性能には影響ありません。 

•使用途中に取り外したインクカート U ツジは、インク供給孔部にホコ U び付かないように、本製品と同じ環境で、イ 
ンク供給孔部を下にするか横にして保管してください。なお、インク供給孔内には弁びあるため、ふたや栓をする必 
要はありません。 


•取り外したインクカート U ツジはインク供給孔部にインクび付いていることびありますので、周囲を巧さないように 
ご注意ください。 

•本製品はプ U ントへツドの品質を維持するため、インクび完全になくなる前に動作を停止するように設計されており、 
使用済みインクカート U ツジ内に多少のインクび残ります。 


使用済みインクカートリツジの処分 

1;(下のいずれかのち法で処分してください。 


•回収 

使用済みのインクカート U ッジは、資源の有効活用と地球環境イ呆全のため回収にご協力ください。 

今 「インクカート U ッジの回収について」108ぺージ 

•廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ U 袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<ださい。 
事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄して<ださ 
い。 


インク消費 

•プ U ントへッドを良好な状態に保つため、印刷時じ1外にもインクカート U ッジ交換時-へッドク U —ニング時などの 
メンテナンス動作でインクび消費されます。 

•購入直後のインク初期充てんでは、プ U ントヘッドノズル（インクの吐出礼）の先端部分までインクを満たして印刷 
できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目じ(降に取り付けるインクカート U ッジ 
よりも印刷でさる枚数び少なくなることびあります。 


その他のご注意 


電波障害自主規制 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I き起こすことびあります。 

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 
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ネットワークち続時の電源遊断のご注意 

下の状態のときは、電源を切らないでください。 

•ネットワーク設定変更中 

変更した設定び保をでさないため、ネットワーク接続で使えなくなることびあります。 

•ネットワークで接続したパソコンからの印刷中 
印刷データ送信元のパソコンび動作不良になることびあります。 

•ファームウェアの更新中 

更新び正常に行われないため、ネットワーク接続で使えなくなることびあります。 


本製品の不具合に起因ずる付随的損害 

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしても、そのことか 
ら生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利 
益の損失等）は、補償致しかねます。 


本製品の使。限定 

本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関わる装置-防災防犯装置-各種安全装置など機能-精度などに 
おいて高い信頼性 • 安全性び必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のた 
めにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご 
使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇苗機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて 
高い信頼性 • 安全性び必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様 
において十分ご確認の上、ご判断ください。 


本製品を曰本国かへ持ち出ず場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 
曰本国外ではお受けでさません ので ご了承ください。また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用 
でさないことびあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることびありますび、当社といたしまして 
は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製び禁止をれている印刷物 

紙幣、有価証券などをプ U ンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 

下の行為は、法律により禁止されています。 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印びあってち不可） 

.曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
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次のちのは、複製するにあたり注意び必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など)、定期券、回数券など 
•パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


瞬時電店巧下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合び生じることびあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、 
交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業 
振興 協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 


プ U ンター本な;の巧棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<ださい。事業所など業務でお使い 
の場合は、産業廃棄物処理業ちに廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄して<ださい。 


さ部のち祿と働を 



名称 

働さ 

1 

プ IJ ンターカバー 

インクカート IJ ッジのセット/交換時、詰まった用紙を取り除くとさに開けます。 

2 

インクカート IJ ッジ交換位置 

インクカート IJ ッジのセット/交換時に、プ U ントへッドびこの位置に移動します。 

3 

カート IJ ッジカパー 

インクカート U ッジのセット/交換時に開けます。 

4 

プ IJ ントヘッド（ノズル） 

インクを吐出します。外からは見えません。 

5 

排紙トレイ 

印刷された用紙を保持します。 

6 

交換インクカート IJ ッジ確認位 

置 

インクランプび点巧/点滅しているとさに【インク】ボタンを押すと、交換び必要な 
カート IJ ッジび確認マークの位置に移動します。 

7 

ボタン/ランプ 

4 「ボタン/ランプ表示」9ページ 

8 

用紙カセット 

印刷用紙をセットします。 

4 「用紙のセット」11ぺージ 
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1 2 3 
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名称 

働さ 

1 

通風 □ 

内部で発生した熱を放出します。設置するときは通風□をふさびないようにしてくだ 
さい。 

2 

USB インターフェイスコネク 

夕一 

パソコンと接続するための USB ケーブルを接続します。 

3 

LAN ケーブル用コネクター 

ネットワーク接続するとさに LAN ケーブルを接続します。 

4 

電源コネクター 

電源コードを接続します。 


ボタン/ランプ表巧 



5 6 7 8 


名称 

働を 

1 

【電源】ボタン 

本製品の電源をオン/オフします。 

2 

【用紙】ボタン 

•用紙を給排紙します。通常は自動で給排紙されるため、このボタンを押す必要はあ 
りません。 

•このボタンを押したまま電源をオンすると、本製品の動作確認（ノズルチェックパ 
ターン印刷）び行えます。 

•印刷中に押すと、印刷を中止して排紙します。 
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名称 

働を 

3 

【インク】ボタン 

•プ IJ ントへッドびインクカート IJ ッジ交換位置に移動します。 

•3 秒間押したままにすると、プ U ントへッドのク IJ 一ニングを行います。 

4 

【NW ステータスシ ー h 】 ボタン 

ネットワークステータスシートを印刷します。 

4『ネットワークガイド』（電子マニュアル）-「ネットワーク接続の確認」 

5 

電源ランプ（グ IJ ーン） 

電源をオンにすると、しばらく点滅した後、点なします。データ処理中、インクカー 
卜 U ッジ交換中などに点滅します。 

6 

用紙ランプ（オレンジ） 

紙なしや紙詰まりび発生したとさに点な/点滅します。 

7 

インクランプ（オレンジ） 

インクカート U ッジの交換び必要になったとさや、インクび残りかなくなったとさ 
に、点灯/点滅します。 

8 

NW ランプ（イエロー) 

ネットワークび有効時に点灯します。ネットワーク通信中は点滅します。 


はじめに 
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用紙のセット 


用紙のセット 

Q - 

重要 

•操作（ホで示した）部分 m 外は触5ないでください。 

•プリンターの動作中に、用紙カセットを抜き差ししないでください。 

〇 - 

参考 

•封筒のセットは手順が異なります。1ソ下をご覧ください。 

4 「封筒のセット」16ページ 

• 印刷しないとさは用紙カセットを収納することができます。 

4 「用紙カセットの収納」20ぺージ 

ム 用紙カセットを取り出してカバーを外します。 

排紙トレイを閉じてから操作してください。 



エッジ对イドを 
つかまない 




用紙のセット 
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2. エッジガイドを広げて、用紙サイズに合わせます。 





A 4 サイズより長い用紙をセットするとさは、図のように®を巧しなが5、用紙カセットを引き伸ばします。 



参考 

• 用紙はトレイの先端を越えないようにセットしてください。 


用紙のセット 


12 
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•八ガキはじ(下の向さでセツトします。 



• 巧刷でさる用紙の種類については、1ソ下のページをご覧ください。 
4 「巧刷できる用紙と設定」34ぺージ 

ん 用紙の両端にエッジガイドを合わせます。 


用紙のセット 


13 
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〇 - 

参考 

用紙はセツト可能枚数を超えないよラにしてください。 
4 「印刷できる用紙」％ぺージ 



5 . カバーを付けて、用紙カセットをゆっくりセットします。 


用紙のセット 


14 
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反 排紙トレイを開いて引き出します。 


用紙のセット 
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liLb で終了です。 


封筒のセット 

封筒のセット方法を説明します。 

ム 用紙カセットを取り出してカバーを外します。 

排紙トレイを閉じてから操作してください。 


用紙のセット 



エッジガイドを 
つかまない 
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义 エッジガイドを広げます。 



义 EP 刷する面を下にして、カセットの中央に縦方向にセットします。 



Q 

参考 

•封筒を一度にセットでさる枚数は10枚までです。 

• 洋形封筒は宛名面のみ印刷でさます。 

•長形封筒は、フラップ（フタの部分）を折5ずにフラップ側を手前にして、プリンターにセットしてください。 
•洋形封筒は、フラップ（フタの部分）を閉じた状態でフラップ側を左にして、プリンターにセットしてください。 


用紙のセット 


17 

















Epson PX-KIOO ューザーズガイド NPD4398-00 



フラッ:乃ま閒いたまま つラッブ1ま！!じる 

• 印刷でさる封筒の種類については、 j ; rF のページをご覧ください。 

4 「印刷できる用紙と設定」34ぺージ 

•使用でさない用紙をセットしないでください。紙詰まりや印刷ミちれの原因になります。 
詳しくは、 j ; rF のページをご覧ください。 

4 「使用でさない用紙」37ページ 

ん 封筒の両端にエッジガイドを合わせます。 

封筒びたわまないようにセツトしてください。 



5. 封筒の手前端にエッジガイドを合わせます。 


封筒び用紙カセツトの用紙位置合わせマークを越えないようにエッジガイドを合わせて<ださい。 


用紙のセット 
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反 カバーを付けて、用紙カセットをゆっくりセットします。 



用紙のセット 


19 
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ス 排紙トレイを開いて引き出します。 



liLb で終了です。 


用紙カセツトの収納 

本製品を使用しないときは、用紙カセツトを収納できます。収納状態にすると、プ U ンター本体にピッタ U と収まります。 


用紙のセット 20 
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用紙カセツトは下の手順で収納してください。 

1. 図のように®を巧しなが5、用紙カセットを縮めます。 



用紙のセット 


21 
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2 . 用紙カセットにカバーを付けて、ゆっくりセットします。 



LU 上で終了です。 


P 

参考 

用紙カセツトは用紙サイズに合わせてご使用ください。 
•使用しないとさ（収納状態） 



• A 4 サイズ m 下の用紙を使用するとさ 



用紙のセット 


22 









Epson PX-KIOO ューザーズガイド NPD4398-00 



用紙のセット 
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印刷 

EP 刷の基本 


EP 刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 



参考 

Mac OS X での手順は J ^ TF のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 28ぺージ 


ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

2. ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プ U ント]など）をク U ックしてください。 



ぶ アプリケーションソフトの巧刷画面で、 EP 刷設定をします。 


巧刷 24 
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ん プリンタードライバー（詳細な EP 刷設定）の画面を表示します。 

ご使用のプ U ンター名を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をクリックしてください。 


みが . 坦 ^ 

*ぉ ] 

刀::^白-。脈 
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ぶ [基本設定]タブの各項目を設定します。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」34ページ 

• [用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


im 化巧了 

職 

コわ卜： 
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お ドロ csoft >：巧 OK レ円 ert \vm 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プ U ンタードライバー画面の項目上でちク U ックすると、ヘルプび表示 
されます。 

反 [応用設定]タブをクリックして、各項目を設定します。 
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ス 設定が終了した5 [0K] をクリックします。 
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8 . アプリケーションソフトの印刷画面で、 [ EP 刷]をクリックして印刷を開始します。 
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liLb で終了です。 


印刷の中止 

印刷中にプ U ンターの【用紙】ボタンを押すと中止でさます。 
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〇- 

参考 

[デバイスとプリンター]または[プリンタ]/ [プリンタと FAX] フオルタ'一で、ご使用のプリンターのアイコンを 
ちクリックし、[印刷ジョブの表示]または[開く]をクリックすると、印刷待ちデータが表示されます。 

印刷待ちデータをちクリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリックすると印刷を中止できます。 


EP 刷の基本 (Mac OS X ) 


Mac OS X V10.5.X 〜 vlO.G.x の場合 


ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

义 ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 


JBEEgl mm 71-7 ブト： 


が巧 お N 

IPK --， no 
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巧じ西 SW 
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/ぺでを扛 

及巧にな立しにが R に民す 
77イルをあが… OSA 

ブロバテ fE * あ て SP 


ブロバテ fE * あ て SP 



义 [プリンタ]を選択し、 E をクリックしてプリントの詳細設定を表示します。 


プ y ンタ 
ブ IJ セツ K 


: r EWN uc-nnc 



: fmm 


@ L の f ■ ) f ブしビュ—''|广キで>せル"'1 ( 了リント ) 


ん 各項目を設定します。 

[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


印刷 
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7リンタ；‘ EPSON な■のの£ 0 I *1 



テキストェデイヴト 
a ^うダとブッタをプリント 


([キ中シせル1 f プリ：^卜^ 

5 , [ EP 刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプ U ンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」34ページ 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プ U ンタードライバー画面の [?] をク U ックすると、ヘルプび表示さ 
れます。 

反 設定が終了した5、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


印刷 
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印刷中に [ Dock ] 内の[プ U ンタ]アイコンをク U ックすると、印刷状況を確認できます。 
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〇 参考 


印刷の中止方法は下のページをご覧 < ださい。 
4 「印刷の中止」33ページ 


liLb で終了です。 
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Mac OS X V10.4.X の場合 


ここでは 、 Mac OSX に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

2. ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をク U ックしてください。 
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ぶ [対象プリンタ]を選択し、各項目を設定して、 [ OK ] をクリックします。 

[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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ん ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 


印刷 


31 



































Epson PX-KIOO ユーザースガイド NPD4398-00 


I mm h 


巧巧 


黑く..， 

WO 

眉ぶ皮5た巧曰を lffl < 

> 

卸:じ a 

MW 

保を 

が 

巧をでなな ... 

OSS 

- fiTK て5がを 


«化に巧巧したが SI こなホ 

プロ"ティを*示 

な P 

がの左... 

む MP 


5. [プリンタ]を選択し、各項目を設定します。 



な) C のぃ ）f 了レビ]-1 

反 [ EP 刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 


[キトンでル》 I ブリント 


[用紙種類]はプ U ンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 
今 「印刷できる用紙と設定」34ページ 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プ U ンタードライバー画面の [?] をク U ックすると、ヘルプび表示さ 
れます。 


ス 設定び終了した5、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


印刷 
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参考 


印刷中にに ock] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プ U ンタ]アイコンをク U ックすると、印刷状況を確認できる画面び表示されます。印刷デー 
夕をク U ックして梢 I 」除]をク U ックしてください。 
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巧 

参考 

プリンターの【用紙】ボタンを巧すことでも印刷を中止でさます。 


EP 刷でをる用紙と設定 

2010年11月現在の情報です。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されているを意事項をご確認ください。 


EP 刷でをる用紙 


よりされいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 


エプソン製専用紙（純正品) 


用紙名称 

対応サイズ 

セツト可能枚数 

《 1 

印刷でさる面 

マット紙 

スーパーファイン紙 

A 4 

80枚 

より白い面 

フォトマット紙 

A 4 

20枚 

普通紙 

両面上質普通紙<再生紙>《2 

A 4 

200枚※3 

両面 

八ガキ 

スーノ くーファイン専用ノ V ガキ 

八ガキ 

50枚 

両面※4 

バラエティー 

用紙 

スーパーファイン専用ラベルシート 

A 4 

1枚 

白い面 
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セット可能枚数を超えてセットしないでください。 
《2エプソン製の、ち紙100%配合の再生紙です。 

※3手動両面印刷時は30枚までです。 

※4手動両面のみ (Mac OS X は非対応)。 


市販の。紙 


用紙名称 

対応サイズ 

セット可能枚数 

《 1 

印刷でをる面 

普通紙 

コピー用紙 

事務用普通紙 

A 4、 B 5、 A 5、 A 6 、Letter 

エッジガイドの上 
限まで※2 

fv 4~ 

百 マー クの 
下の巧を 
超えない 

両面 

Legal 

30枚※3 

ューヴー定義ヴィズ 

1枚 

八ガキ※5 

郵便八ガキ※4 

八ガキ 

50枚※2 

両面※6 

郵便八ガキ（インクジェット紙）※4 

八ガキ 

50枚※2 

往復八ガキ※4 

往復八ガキ 

30枚 

封筒 

封筒 

長形3号、4号 

10枚 

両面 

洋形1号、2号、3号、4号 

10枚 

宛名面のみ 


セット可能枚数を超えてセットしないでください。 
《2手動両面印刷時は30枚までです。 

※3手動両面印刷時は1枚です。 

※4郵便事業株式会社製 

《5郵便八ガキく写真用>は対応していません。 

《6手動両面のみ (Mac OS X は非対応 )0 


印刷でをる用紙サイズ 


六の 

だか 


KQ 


2け 

け 



A 4 

B 5 


A 6 



AB 






用紙サイズ名 

サイズ（単位： mm ) 

L 判 

89 x 127 
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用紙サイズ名 

サイズ（単位： mm ) 

2 L 判 

127 x 178 

KG 

102 x 152 

八イビジョン 

102 x 181 

六切 

203 x 254 

A 6 

105 x 148 

A 5 

148 x 210 

B 5 

182 x 257 

A 4 

210 x 297 

Letter 

215.9 x 279.4 

Legal 

215.9 x 355.6 



用紙サイズ名 

サイズ（単位： mm ) 

八ガキ 

100 x 148 

往復八ガキ 

200 x 148 


\ 


\ 


- 

洋お 


巧お 


、娜 

1 ち 


巧 


3号 

/ 


/ 


/ 



用紙サイズ名 

サイズ（単位： mm ) 

洋形1号 

120 x 176 

洋形2号 

114 x 162 

洋形3号 

98 x 148 

洋形4号 

105 x 235 


f \ 




/ \ 

3ち 


mm 

4ち 


用紙サイズ名 

サイズ（単位： mm ) 

長形3号 

120 x 235 (フラップ部を除く） 

長形4号 

90 x 205 (フラップ部を除く） 


印刷 
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ffi 用でをない用紙 


次のような用紙はセツトしないでください。紙詰まりや印刷巧れの原因になります。 


•波打っている用紙 

•破れている用紙 

•切れている用紙 

<5 

•角び反っている用紙 

•折りびある用紙 

•一度折った往復八ガキ 

愛 

•丸まっている用紙 

•反っている用紙 

•写真店などでプ IJ ントした 
写真八ガキや絵八ガキな 
ど、厚い八ガキ 

•シールなどを貼った用紙 

•穴びあいている用紙 

•湿った用紙 


■■■■■■つ ■ 

主-一 一一-—社 

r バ 

厂… 

r 1 

1 ~~ 1 

乂 

j i 

r - ■ - ュ. 

I J L I 

IX! 

i n i 


1 )k 

! i 

I k I 

i i i j 

•のり付けおよび接着の処理 
び施された封筒 

•二重封筒 

•窓付さの封筒 

•フラップび円弧や兰角形状 
の長形封筒 

• フラップを一度折った長形 
封筒 


EP 刷領域 


下図のグレーの領域に印刷でさます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質び低下することびあります。 


定お紙 



3 

39 


37 

百 


3 3 

(単位： mm ) 
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封筒 


妊悅： mm ) 


長お3号，4号 


洋お1苗，3,4号 





■面 


= 3 
37 


己 已 


了日 


巧ち面 




3a 

旦 


百 已 


EP 刷時の用紙の設定 


各用紙によって印刷時の設定び異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定してください。 


エプソン製専用紙（純正用紙) 


用紙名称 

[印刷種類]設定 

マット紙 

スーパーファイン専用八ガキ 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

EPSON スーパーファイン紙 


スーパーファイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 


フォトマット紙 

EPSON フオトマツト紙 

普通紙 

両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

バラエティー用紙 

スーパーファイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 


市販の。紙 


用紙名称 

[巧刷種類]設定 

普通紙 

コピー 用紙 
事務用普通紙※1 

普通紙 


巧刷 38 
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用紙名称 

[印刷種類]設定 

八ガキ※4 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

往復八ガキ 

郵便八ガキ 

封筒 

長形3号/4号※2 

封筒 

洋形1号/2号/3号/4号※3 

封筒 


坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08〜0.11 mm 、 再生紙はにじむことびあります。 
《2長形3号/4号は Windows のみ対応です。 

《3洋形封筒は宛名面のみ対応です。 

※4郵便事業株式会社製 


便利な EP 刷機能 


r 基本設定 J 画面ででまる印刷機能 


プ U ンタードライバーの[基本設定]画面では、両面印刷や割り付け印刷などび設定でさます。 


の mm が 

巧の邸 I 店^^1ご■テ子ィ_ I _ 

た抓: A 0 KS 概けイ； C の）と*五1い W m 。 3 


y で卜なリト Ena 
白で*づ化卸*! 

4で卜彻 

口で•:抽可が口け E 阳 f 
匹3玄わ描 ( tri 円け田 H 

E 旧な ts ] « a の 

ff [の 

柳,曰 L 腸& 

,，」 

Eli お〜。1お 

平1 



巧 teen 灣 
i 白防ぶ 

化けけづじか-め[ゎ 

； rSiSmWtSiP ； 

轴?卿。- 

t 晒か 


巧おの 1 古 

如却站 


:卵 h 巧!かが 

::別が曲リ 

A IffiUlM がり Hit 化！ 

: "S おが-円が 

L ] け03レむ-ホ品の 

版の1 i ィ別 ] 

‘ 倫曲 


[OK II * ，加 L ] L W 口 I 



機能や使い方について詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
今 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」53ページ 


《画面は Windows を例にしています。 


印刷 
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両面巧刷 

用紙の両面に印刷でさます。 



両面巧刷でをる用紙 


用紙名称 

サイズ 

両面上質普通紙<再生紙> 

A4 

コピー 用紙 

A4 、 A5 ※し A6 ※し B5 、 Letter、Legal 《 1 

事務用普通紙 

郵便八ガキ※ 2 

八ガキ※ 1 

郵便八ガキ（インクジェット紙）※ 2 


※1自動両面印刷には対応していません。 
《2郵便事業株式会社製 


〇- 

参考 

•両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお勧めします。 

•用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 


割り付け巧刷 

1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷できます。 






ポスター（拡大分割して）印刷 

大さなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷でさます。 


巧刷 40 
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《 Windows でのみ対応 


r 応用設定 J 画面でできる EP 刷機能 

プ U ンタードライバーの[応用設定]画面では、拡大/縮ル印刷やスタンプマーク印刷び設定でさます。 


■1^ 目]。陥 


1 ホお綻 E 聞妨 1 ユ-ティ巧ィ ■! 

占巧じみ〇破 

J 曲け イ；《£> jni 2 mx 2-37 ma - 1 

1 卿- 

化の巧 化 (で ，| 


fcj 五 面！ な] yt-Ena 
白 で化か A 

4で•:の曲 か 
四 1 S 卜饭 Ifl けけ E 脚 
面で需:巧けの 冉 

む 化か 

7がトパー5邮 &*た平の 


た?* 正 

〇 白が 凶 ©]-サ-13：?をじ a!r ぶの 



お。的-- K & 1 缺 一 1 

[ 巧 な 1 方かぶ-な描做 ' 



，の主が宝 
己け Wt 团 i の 
回。巧却'。 W 
■ ぶち就 U 
wwb. 祉■つ >がの 


夕： ! 


G 防 H 別 M 峨 I I a を脳^古*:ぉ01 

I ^ II I みわたル1 [ ~ 硕 ~~ ] 


機能や使いちについて詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
今 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」53ページ 

《画面は Windows を例にしています。 


拡大/縮小巧刷 

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大/縮ルして印刷でさます。 


巧刷 41 
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スタンプマークを重ねて巧刷 

印刷データに「マル秘」「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 




※ Windows でのみ対応 

文書の EP 刷 





印刷手順は lu 下のページをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」24ぺージ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 28ぺージ 


印刷 
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EP 刷のポイント 


印刷データと用紙に合つた適切な印刷設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を設定してください。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」34ページ 

• [用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 



(■早 G か 


お勧めの EP 刷機能 

今 け広大/縮ル印刷」41ページ 
今 「割り付け印刷」40ぺージ 
今 「両面印刷」40ぺージ 
今 「スタンプマークを重ねて印刷」42ページ 
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Web ページの EP 刷 



0 - 

参考 

印而 II 手順は下のぺージをご覧くださし、。 
4 r 印刷の基本」24ぺージ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 28ぺージ 


EP 刷のポイント 


ここでは 、 Windows Internet Explorer 8. x と Safari で印刷するときのポイントを説明します。 
なお、下で説明する操作について詳しくは、各ブラウヴーのヘルプをご覧ください。 


Windows Internet Explorer 8 .x で EP 刷 

•[印刷プレビュー]の[縮ルして全体を印刷する]機能を使用すると、 Web ページを用紙の幅に収まるように自動縮ル 
して印刷でさます。 


巧刷 44 

































Epson PX-KIOO ューザーズガイド NPD 4398-00 





• Windows Internet Explorer の初期設定では、 Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷 
するとさは、[ツール]-[インターネットオプション]の順にク U ックして、[詳細設定]タブの[背景の色とイメー 
ジを印刷する]をチェックして<ださい。 


印刷 
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Safari で巧刷 

Safari (Mac OS X )の印刷メニューでは、背景イメージや、 Web ぺージのヘッダーとフッターの情報び印刷できます。 
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お勧めの EP 刷機能 


4 「割り付け印刷」40ぺージ 


八ガキの印刷 



國 




印刷手順は！; TF のページをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」24ぺージ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 28ぺージ 


EP 刷のポイント 


酣閒データと用紙に合った適切な抑閒設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を設定してください。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセットした八ガキの種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」34ページ 
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•[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズ（八ガキのサイズ）を選択してください。 


"ind か K Ma た〇を父 



3巨 




に 1ゎ邮 
Q f—T 
g « i 6： ^ 


f — バ片 
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I M 晒 A け中 L イ扫ク 1^* 


山 


JM 
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おちて面を十分をかしてか S 裏面に巧刷 

両面に印刷するとさに、印刷した面のインクび乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクびプ U ンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することびあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、なお、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


お勧めの EP 刷機能 

今 け広大/縮ル印刷」41ページ 
今 「両面印刷」40ぺージ 


封筒の EP 刷 


印刷 
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参考 


印刷手順は1ソ下のページをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」24ぺージ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 28ぺージ 


EP 刷のポイント 


封筒の状態を確認してセット 


封筒のフラップ（フタの部分）は、封筒の種類によってセットち法び異なります。正しくセットしてください。 
長形封筒：フラップを折らずにセット 
洋形封筒：フラップを閉じた状態で左側にしてセット 
セット方法は iU 下のページをご覧ください。 

今 「封筒のセット」16ページ 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を設定してください。 
•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 

•[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズ（封筒のサイズ）を選択してください。 


Windows 
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参考 

長形封筒への印刷は、 Windows のみ対応です。 


印刷 
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プリンタードライバー 

プリンタードライバーの紹介 
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プリンタードライバーの製品概要 


プ U ンタードライバーは、アプ U ケーシヨンソフトの印刷指示に合わせてプ U ンターを制御するソフトウエアです。 

印刷するときに、アプ U ケーシヨンソフトの印刷画面からプ U ンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定びで 
さます。プ U ンタードライバーの設定び適切でないと、印刷品質び低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印 
刷でさないことびあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の確認や、ノズルチェック、ヘッドク U —ニングなどのプ U ンターのメンテナ 
ンスちでさます。 


いろいろなレイアウトで印刷 

拡大または縮ルして印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷でさます。 

今 「「基本設定」画面でできる印刷機能」39ページ 
今 「「応用設定」画面でできる印刷機能」41ページ 


プリンタードライバー 50 
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ゾンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量やプ U ンターのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックやヘッドク 
U —ニングなどのプ U ンターのメンテナンスをしたりでさます。 

今 「ノスレチェックとヘッドク U - ニング」88ぺージ 
今 「印刷のずれ（ギャップ）調整」91ページ 
今 「プ U ンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」93ページ 


プリンタードライバーの表巧方法 



参考 


本ソフトウエアをインス I ルしていないときは、付属のソフトウエアディスクか 5 インス I ルしてください。 
4 「プリンタードライバーの再インス!-ール」 55 ページ 


アプリケーションソフトか5印刷ずるとを 

ここでは、一般的なアプ U ケーションソフトでプ U ンタードライバーを表示するち法を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

ム ご使用のアプリケーションソフトの巧刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プ U ント]など）をク U ックしてください。 

2 . アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名を選択して[プ□パティ] ( [詳細設定]など） 
をク U ックします。 

プ U ンタードライノ く一の画面び表示されます。 

Mac OS X V10.5.X 〜 vlO . G.x の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択し、[プリンタ]ち横の。をクリックします。 

义 [ EP 刷設定]メニューを選択します。 

プ U ンタードライバーの画面び表示されます。 

Mac OS X V10.4.X の場を 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 
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2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択します。 
ぶ [ EP 刷設定]メニューを選択します。 

プ U ンタードライノ（一の画面び表示されます。 


ゾンテナンス機能を実行ずるとを 

インク残量の確認やノズルチェック、へッドク U —ニングなどのメンテナンスをするときは、じ(下の手順で行います。 

。- 

参考 

Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンか 5 も、プリンターの状態を確認 
したりメンテナンス機能を実行したりでさます。 

• ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。 

•ちクリックすると、メンテナンスやドライバーの自動更新などがでさます。 



Windows 7の場を 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に 
クリックします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [EP 刷設定]をクリックします。 

プ U ンタードライノ（一の画面び表示されます。 

[ユーティ U ティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows Vista の場を 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [EP 刷設定]をクリックします。 

プ U ンタードライバーの画面び表示されます。 

[ユーティ U ティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP の場合 

ム に夕ート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [EP 刷設定]をクリックします。 
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プ U ンタードライノ く一の画面び表示されます。 

[ユーティリティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - [Epson Printer Utility 4] の順にダブルクリックします。 
ユーテイ U テイー画面 「Epson Printer Utility 4」び表示されます。 



参考 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
い。 


プリンタ—ドライバ—の使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

プ U ンタードライバー画面の[ヘルスまたは [?] をクリックすると、ヘルプび表示されます。 
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また、 Windows では、設定項目の上でもク U ックして[ヘルスをク U ックすると、項目の説明び表示されます。 
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プリンタードライバーの巧インストール 


Windows の場合 
P 

重要 

•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インスI-ールの前に、インスI-ール済みのプリンタードライバーを削除してください。 

4 「プリンタードライバーの削除」56ページ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源はオフにしてください。プリンターの電源は、インス!-一 
ルの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . Windows 7 /Windows Vista で[自動再生]画面が表示されたときは、 [ EPSETUP . EXE の実行]をクリック 
します。 

3 . [簡単インス!-ール]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 

〇 — 

参考 

Windows 7 /Windows Vista で[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してくださし、。 

上で終了です。 
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Mac OS Xの場合 

Q - コ 

重要 

•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス I -ールの前に、インス I -ール済みのプリンタードライバーを削除してください。 

4 「プリンタードライバーの削除」56ページ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続してプリンターの電源をオンにしてください。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2. [Install Navi ] をダブルクリックします。 

ぶ [簡単インス!ル]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プ U ンタ U ストにプ U ンタードライバーを追加します。次へ進んでください。 

ん プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vlO . S.x 〜 vlO . G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 

Mac OS X V10.4.X 

[八ードディスク]-[アプ U ケーション]-[ユーティ U ティ]-[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クします。 

5- [+] または[追加]をクリックします。 

反 [デフオルト]または[デフオルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンター名をクリックして、[追加] 
をク U ックします。 

ご使用のプ U ンターびプ U ンタ U ストに追加されたら、画面を閉じてください。 

上で終了です。 


プリンタードライバーの削除 


Windows 7/ Windows Vista の場合 


重要 

•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、プリンタードライバーを削 
除してください。また、管理ちのパスワードが求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してください。 


プリンタードライバー 56 














Epson PX-KIOO ューザーズガイド NPD4398-00 


• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンターの電源をオフにしてください。 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラム]の[プ□グラムのアンインス!-ール]をクリックします。 

3 . プリンタードライバーを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックし 
ます。 

この後は画面の指示に従ってください。 

LU 上で終了です。 


Windows XP の場合 



重要 


•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、プリンタードライバーを削 
除してください。また、管理ちのパスワードが求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンターの電源をオフにしてください。 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

ぶ プリンタードライバーを選択して、[変更と削除](または梢 IJ 除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

• LiLb で終了です。 


Mac OS X の場合 

Q - コ 

重要 

.「コンピューターの管理者」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、プリンタードライバーを削 
除してください。また、管理者のパスワードが求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているとさは終了してください。 

•プリンターの電源をオフにしてください。 

ム プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vlO.S.x 〜 vlO.G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 
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Mac OS X V10.4.X 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[ユーティ U ティ]-[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2, 削除するプリンターをクリックして、 [—] または梢 IJ 除]をクリックします。 

3. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

ん [Install Navi ] をダブルクリックします。 

ぶ [ソフトウェアー覧]を選択します。 

反 [プリンタードライバー]を選択して、[次へ]をクリックします。 

ス 画面上のリストで[アンインストール]を選択して、[アンインス!-ール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

LU 上で終了です。 


プリンタードライバーのち新 

プ U ンタードライバーをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルび解消されることびありま 
す。エプソンのホームページから最新版をダウン□ードしてご使用いただくことをお勧めします。 

今 http :// www . epson . jp / support / 



参考 


Windows のプリンタードライバーは、ご使用のパソコンがインターネットに接続されているとさに、スタートメ 
ニューやプリンタードライバーの画面か5ち更新でさます。 


• スター トメ ニューから 更新 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]-に PS 0 N ] - EPSON XX - XXXX ]- [ドライバー自動 
更新]の順にクリックしてください。 


• プリンタードライバーの画面か5更新 
プリンタードライバー画面の表示方法は、 J ^ TF のページをご覧ください。 
今 「プリンタードライバーの表示方法」51ぺージ 
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EPSON な ■ な XX 口田巧 : E 
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その他の機能 


プ IJ ン ターの 共有 

複数のパソコンびネットワーク接続されているときにプ U ンターの共有機能を利用すると、 USB 接続したプ U ンターに、 
ほかのパソコンから印刷することびでさます。 

プ U ンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプ U ントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、 
プ U ントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント纖ま、プ U ントサーバー機を経由してプ 
U ンターを共有することになります。 



プ U ンター共有の設定ち法は、エプソンホームページの「よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご覧ください。 

， http :// www . epson . jp / support / faq / 


巧 

参考 

本製品をネットワークプリンターとして接続するときは、 『準備 ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


その他の機能 
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トラブル巧巧 


用紙が詰まった 

用紙び詰まっている（紙片びちぎれて残っている）箇所を順番に確認して取り除さます。パソコン画面にメッセージび表 
示されているとさは、メッセージの指示に従ってください。 



粉 


Q - 

重要 

•用紙はゆっくりと引さ抜いてください。勢いよく引っ張ると、本製品が故障することがあります。 

•操作（ホで示した）部分外は触5ないでください。特に、内部の半透明の部品に触れると動作不良につながる 
おそれがあります。 

•キャリッジ（インクカートリッジセツト部）横の白いケーブルには絶巧に触5ないでください。 


成を意 


製品内部に手を入れて用紙を取り出すとさは、プ U ンター本体のボタンには触らないでください。また、突起 
などでけびをしないよラにを意して<ださい。 


内部を巧認 

1 . プリンターカバーを開けます。 

2 . 用紙をゆっくりと引き抜きます。 


トラブル解決 61 
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半透明の部®には 
曲らない 


内部を確認して、用紙びあれば取り除さます。 



ぶ プリンターカバーを閉じます。 


背面を確認 

1 . プリンター背面のツマミをつまんで、背面ユニットを取り外します。 



2 . プリンターの内部を確認して、用紙があれば取り除きます。 
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义 背面ユニット内に用紙があれば取り除きます。 



ん すべて取り除いた5、背面ユニットを取り付けます。 



用紙力七ット部を確認 

用紙カセットを引き抜きます。 

Q 

参考 

引さ抜けないとさは無理に引さ抜かず、巧の手順でカセットを抜いてください。 
4 「用紙カセットを引き抜けないときは」64ページ 
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2. 詰まった用紙を引き抜きます。 


〇 - 

参考 

用紙が奥に詰まっている場合は無理に手を入れないでください。次の手順に従って用紙を取り除いてください。 
4 「用紙カセットを引き抜けないときは」64ぺージ 



3. すべて取り除いた5、用紙カセットをゆっくりセットします。 



用紙力七ットを引を巧けないとまは 


逆 i を忌 


•じ(下の作業をする前に、電源をオフにして電源プラグをコンセントから抜さ、電源コードをプ U ンターから 
取り外してください。 

•本体を横にする際には、手などを挟まないようを意してください。また、作業中は本体び倒れないように手 
で押さえて < ださい。 


トラブル解決 
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1. 【電源】ボタンを巧して電源をオフにし、電源プラグをコンセントか5抜き、電源コードをプリンターか5取 
り外します。 

2. 図の向きでプリンターを横にします。 



ぶ 用紙カセツトを抜きます。 



ん 詰まった用紙をゆっくりと引き抜きます。 



5. すべて取り除いた5、プリンターを起こします。 
反 用紙カセツトをゆっくりセツトします。 


トラブル解決 
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liLb で終了です。 


給紙/排紙がでをない 

Q 

斜めに給紙される 
重なって給紙される 
用紙び給紙されない 
用紙が排出されてしまう 

次の内容を確認して対処してください。 

•用紙を正しくセットしてください。 

今 「用紙のセット」11ページ 
特に、じ I 下の点をご確認<ださい。 

.エッジガイドは用紙サイズに合っているか。 

•用紙カセットび収納状態のままになっていないか。 

•用紙カセットの先端から用紙びはみ出していないか。 

•排紙トレイは閉まったままになっていないか。 

•本製品で印刷でさる用紙をお使いください。 

今 「印刷できる用紙と設定」34ページ 

•水平な場所に設置されているか、使用環境に問題びないかをご確認ください。 
今『準備ガイド』（紙マニュアル） 

今 「総合仕様」101ページ 

• 製品内部の□ーラーび巧れている可能性びあります。 

A 4 サイズの普通紙を使って□ーラーをク U —ニングしてください。 

今 「プ U ンター内部の清掃」99ページ 


EP 刷でをない 

印刷を開始しても何も印刷されない、プ U ンターび動作しないときは、じ I 下の項目をご確認ください。 
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チェック1プ IJ ンターをチェック 



Q 

プリンターのランプび点なまたは点滅していませんか？ 

用紙ランプやインクランプび、オレンジ色に点打または点滅しているとさは、プ U ンターに何らかのエラーび発生してい 
ます。また、 NW ランプ（イエ□一）び点滅しているとさは、ネットワーク関係のエラーび発生した可能性びあります。 

プ U ンターのランプ表示についての詳細説明は、 iU 下のページをご覧ください。 

今 「ランプ表示」84ぺージ 

Q 

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルび抜けていませんか？ 

USB ケーブルびしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルび断線していないか、変に ffi びっていない 
かご確認ください。 

Q 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プ U ンター切替器やプ U ンターバッファーなどを使用していると、印刷できないことびあります。印刷できないときは、 
プ U ンター切替器やプ U ンターバッファーを取り外して、プ U ンターとパソコンを直接接続してください。 

Q 

USB 八ブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続できますび、プ U ンターと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の八 
ブに接続してください。また、それでち印刷できないときは、 USB 八ブを外して、プ U ンターとパソコンを直接接続し 
て < ださい。 

また、 USB 八ブびパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

じ I 上を確認してちトラブルび解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 
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チェック2パソコンをチェック 



/// I \ \\ 


Windows の場合 

a 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか？ 

パソコンの画面にエラーメッセージび表示されているとさは、プ U ンターに何らかのエラーび発生しています。 



•画面に対処方法び表示されているとさは、その対処方法に従ってエラーを解決してください。 
•画面に対処ち法び表示されていないとさは、次の項目をご確認ください。 


ご使用のプリンターび「通常使うプリンター」の設定になっていますか？ 

1. [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フオルダーを表示します。 

Windows 7の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にクリツ 
クします。 
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A - ドウエアとサワンド 

す} C イスと了リンタ ー ffi 最ち I 

开 ドスぶ 追加 


Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

2. ご使用のプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンは異なることびあります。 

ぶ チェックマークが付いていないときは、アイコンをちクリックし、[通常使うプリンターに設定]をクリック 
してチェックを付けます。 
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※表示されるプ IJ ンターアイコンは異なることびあります。 

Q 

E |] 刷待ちのデータはありませんか？ 


1. [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX]) フオルダーで、ご使用のプリンターのア 
イコンをもクリックし、閒刷ジョブの表示]をクリックします。 

Windows Vis ね / Windows XP では、プ U ンターアイコンをもク U ックして、[開く]をク U ックします。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンは異なることびあります。 

2. EP 刷待ちのデータが残っているときは、データをちクリックして、[キャンセル]または [ EP 刷中止]をクリツ 
クします。 
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巧 EPSON XX-X3Qffl 1 〇 ] [因 

ブリン百一のド早ュ片>卜(巧 R を W 

h す二丈ント百 d 巧 

RUS け-でを でイス を 

商 IcJj しか-:ぶ IRi 与 と (A) 

过 Samflei か age.] a 巧胡の 
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XXXXX 2 12.0 KB 巧 

料の 0¢ 1 11.4 MB 11....15 

ィ . \ - - 

1 * 

ii 巧しこド キー シ t 式ユ' t ティ [K} 



Q - 

参考 

印刷待ちデータを削除でさないとさは、一旦プリンターの電源をオフにし、パソコンを再起動してください。再起 
動後、もラー度印刷待ちデータの削除を実行してください。削除が完了した5、再度プリンターの電源をオンにし 
て < ださい。 

Q 

プリンターび一時停止の犬態になっていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプ U ンター]フオルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンび[プ U ンター：一時停止]と表示されている 
とさは一時停止の状態です。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンは異なることびあります。 

プ U ンターアイコンをちク U ックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プ U ンター]-[一時停止]をク U ックしてチエツ 
クを外してください。 
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ち叫"— 
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Windows Vista/Windows XP の場合 

[プ U ンタ](または[プ U ンタと FAX ] ) フォルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして、[印刷の再 
開]と表示されているとさは一時停止の状態です。[印刷の再開]をク U ックしてください。 



Q 

プリンターび[オフライン]の1|犬81になつていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプ U ンター]フオルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンび[プ U ンター：オフライン]と表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 


トラブル解決 


72 











































Epson PX-KIOO ューザーズガイド NPD4398-00 



※表示されるプ IJ ンターアイコンは異なることびあります。 

プ U ンターアイコンをちク U ックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プ U ンター]-[プ U ンターをオフラインで使用 
する]をク U ックしてチェックを外してください。 



ち 巧 H、。— 

プソ ン曰一3パ1：?5インて虫幸 Tt み） 
ブ。;ティ讽 

_巧レ_ _ _ 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プ U ンタ](または[プ U ンタと FAX ]) フオルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして、[プリンクを 
オンラインで使用する]び表示されているとさは、オフラインの状態です。[プ U ンタをオンラインで使用する]をクリツ 
クして < ださい。 
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Q 

USB 接続時に、 EP 刷巧（ポート）の設定び USB m 外に設定されていませんか？ 

印刷先び [LPT1 (プ U ンターポート)]などの間違ったポートに設定されていると印刷でさません。印刷先び USB ポート 
に正しく設定されているかご確認ください。 

1. [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フオルダーにあるご使用のプリンターア 
イコンをちクリックして、[プリンターのプ□パティ](または[プ□パティ])をクリックします。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンは異なることびあります。 

2. EP 刷巧（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをクリックして、山 SBxxx EPSON XX-XXXX (ご使用のプ U ンター名)]び選択されていることを確認 
しよ 9 〇 
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参考 


[ポートの追加]によるポートの設定はしないでください。 


じ(上を確認しても印刷できないときは、プ U ンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
今 「プ U ンタードライバーの削除」56ページ 
4 「プ U ンタードライバーの再インス!-ール」55ページ 


Mac OS X の場合 
百 

E |] 刷のステータスび[一時停止]になっていませんか？ 

ご使用のプ U ンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認<ださい。 

ム プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vlO.S.x 〜 vlO.G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 

Mac OS X V10.4.X 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[ユーティ U ティ]-[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クします。 

2. ご使用のプリンターをダブルクリックします。 
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ま了 


じI上を確認しても印刷できないときは、プ U ンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
今 「プ U ンタードライバーの削除」56ページ 
今 「プ U ンタードライバーの再インストール」55ぺージ 


EP 刷品質/結果が悪い 


印刷品質び悪い（かすれる/スジび入る/にじむなど)、印刷面びこすれる/巧れる、印刷位置びずれる/はみ出すとさ 
は、 Lii 下の項目をご確認ください。 
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チェック1 EP 刷品質が悪い 



今 旧刷品質/結果び悪い■チェック1印刷品質び悪い」78ぺージ 


チェック2印刷面がこすれる/巧れる 





今 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」80ぺージ 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 



今 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」82ページ 
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EP 刷品質/結果が悪い-チェック1 EP 刷品質 
が悪い 


正常 
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プ ij ンターをチェック 

Q 

プリントへッドのノズルび目詰まりしていませんか？ 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びかすれたりスジび入ったりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルび目詰まりしているときはへッドクリーニングをして 
<ださい。 

今 「ノズルチェックとヘッドク U — ニング」88ぺージ 


Q 

インクカートリッジは純正品 m 外を使用していませんか？ 

純正品じ(外を使用すると、印刷品質び低下することびあります。インクカート U ッジは純正品のご使用をお勧めします。 
インクカート U ッジの交換について、詳しくはじ(下のページをご覧ください。 

4 「インクカート U ツジの交換」95ページ 


Q 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

ちくなったインクカート U ッジを使用すると印刷品質び低下します。開封後は6力月じ I 内に使い切ってください。 
未開封の推奨使用期限は、インクカート U ッジの個装箱をご覧ください。 

Q 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）び発生していませんか？ 


本製品は高速で印刷するために、プ U ントへッドび左ちどちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双ち向印刷」と呼びます。この双ち向印刷をしているときに、ちから左へ移動するときの印刷位置と左からちへ移 
動するとさの印刷位置びずれて、縦の畳線びずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることびあります。 
ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

今 「印刷のずれ（ギャップ）調整」91ページ 
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用紙をチェック 

Q 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

写真などを普通紙に印刷すると、インクびにじんだり、等間隔で線び入ったりすることびあります。写真などを印刷する 
とさや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

Q 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？ 


エプソン製専用紙に印刷するとさは、表面に印刷してください。 

Q 

E 口刷後、専用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


EP 刷設定をチェック 

Q 

プリンターにセットした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますか？ 

プ U ンターにセットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]び合っていないと、印刷品質び悪くなります。印刷設定 
をご確認ください。 

今 「印刷でさる用紙と設定」34ページ 

Q 

EP 刷品質を低いモードに設定していませんか？ 

印刷品質を高いモード（[されい]など）にして印刷してみてください。 


EP 刷データをチェック 

Q 

Web ページを EP 刷していませんか？ 


Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合び多く、ディスプレイ上できれいに見えても、印 
刷すると期待した印刷品質び得られないことびあります。 


iU 上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 

今 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」80ぺージ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」82ページ 
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Ell 刷品質/結果が悪い-チェック2 EP 刷面が 

こずれる/巧れる 


プ ij ンターをチェック 

Q 

プリンター内部び巧れていませんか？ 

用紙に□ーラーの汚れび付いたとさは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプ U ンター内部を清掃してください。 
プ U ンター内部の清掃について、詳しくはじ I 下のページをご覧ください。 

今 「プ U ンター内部の清掃」99ページ 


用紙をチェック 

Q 

反りのある用紙や、端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、端面にバ U のある用紙に印刷すると、プ U ントヘッドび用紙をこすることびあります。 

用紙の反りやバ U を修正してからプ U ンターにセットしてください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されているを意事項をご確認ください。 

Q 

手動で両面に印刷するとき、 EP 刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか？ 

印刷した面のインクび乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクびプ U ンターの□ーラーに付いて、次 
の印刷時、用紙に転写することびあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、また、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 

Q 

ご使用のプリンターで印刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプ U ンターで印刷でさる用紙を使用してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」34ページ 

Q 

用紙を横方向にセットしていませんか？ 

横方向にセットして印刷すると、印刷面びこすれることびあります。 

往復八ガキ外の用紙は、縦ち向にセットしてください。 

Q 

E |] 刷後、専用紙を重なった状態で放置していませんか？ 
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印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


EP 刷設定をチェック 


8 

自動両面 EP 刷をするときは、濃度調整して印刷してみてください 

写真やグラフなどの印刷濃度の濃いデータを自動両面印刷すると、用紙びプ U ントへッドや本体とこすれて印刷結果び巧 
れることびあります。 

印刷濃度の濃いデータを印刷するときは、[濃度調整]画面で、印刷する内容に応じて文書タイプの設定を変更してくだ 
さい。 

ム プリンタードライバーの画面を表示し、各項目を設定します。 

2 . EP 刷濃度調整画面を表示します。 

Windows の場合 

[基本設定]タブの[濃度調整]をク U ックしてください。 

Mac OS X の場合 

[自動両面/排紙設定]メニューを選択し、[自動両面印刷]で用紙のとじちを選択してください。 

ぶ EP 刷するデータの[夕書タイプ]を選択します。 

選択したタイプに合わせた[印刷濃度]と[追加乾燥時間]び自動で設定されます。 




A な A" —FW. 7THFI "-lUin 

tr 善こ t'tK 匿 i：：/j'v. 


f 牛ル ご仁 プリ h 午 3 




[印刷濃度]/ [追加乾燥時間]を個別に設定することもできます。印刷濃度を薄く、乾燥時間を長く設定すると、こ 
すれが軽減されることがあります。 
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ん [ OK ] または[プリント]をクリックして、 EP 刷を開始します。 

liLb で終了です。 


上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 

4 「 EP 刷品質/結果び悪い■チェック1印刷品質び悪い」78ぺージ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」82ページ 


EP 刷品質/結果が悪い-チェック3 EP 刷位置 
がずれる/はみ出ず 


プ ij ンターをチェック 


Q 

用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙びまっすぐ給紙されません。 
エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。 


EP 刷設定をチェック 

Q 

EP 刷設定の[用紙サイズ]とプリンターにセットした用紙のサイズび異なっていませんか？ 

印刷設定の[用紙サイズ]と、プ U ンターにセットした用紙のサイズび異なっていると、印刷位置びずれたり、はみ出し 
たりして印刷されます。 

プ U ンターにセットする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プ U ンターにセットした用紙に合うようにデー 
夕を拡大/縮ルして印刷してください。 

拡大/縮ル印刷について詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

今 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」53ページ 


Q 

Web ページを EP 刷していませんか？ 


Web ページを印刷するとページび用紙の幅に収まらず、ページのち側び欠けて印刷されることびあります。これは、ホー 
ムページび印刷のことを考えて制作されていないためです。 


ページを用紙の幅に収めて印刷するには、じ I 下のページをご覧ください。 
今 「 Web ぺージの印刷」44ぺージ 
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lil 上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 
4 旧刷品質/結果び悪い■チェック1印刷品質び悪い」78ぺージ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」80ぺージ 


その他のトラブル 

Q 

「高速ではない USB 八ブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


A S 法でな百い USB A 刀:械い;い祐ち USD デ組 

親腿慰^滞觀寶骗^し， 


ぉ^ち USD デバイス 
，して他し、 ■ 

n ; ちか 巧词 を 


ご使用のパソコンまたは八ブは Hi-Speed USB に対応していません。 Hi - Speed に対応していないパソコンや八ブでも本製 
品をお使いいただけますび、印刷び停止したり遅くなったりすることびあります。 

詳細は、表示されたメッセージをク U ックしてください。 

Q 

へッドクリーニングび動作しない 


プ U ンターにエラーび発生するとへッドク U —ニングはできません。エラーを解除してください。 

また、インク残量び少ないときにもへッドク U —ニングはできません。新しいインクカート U ッジに交換してください。 
交換について、詳しくは Lil 下のページをご覧ください。 

今 「インクカート U ツジの交換」95ページ 


Q 

連続して印刷をしている途中に印刷速度び遅くなった 

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能び働いています。 

連続印刷中に印刷速度び極端に遅くなったとさは、印刷を中断し電源オンの状態で30分 LU 上放置してください。印刷を 
再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 

※連続印刷とは、30分じ I 上印刷し続けている状態のことです（時間は印刷状況によって異なります)。 

※印刷速度び遅くなっても、印刷を続けることはできます。 

※電源をオフにして放置してち、印刷速度は回復しません。 

0 

プリンターが動作していない状態で電源ランプび点滅している 

カート U ッジカノ く一をしっかり閉じてください。 

0 

漏洩電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることびあります。このようなときには、プ U 
ンターを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 
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電源が入 S ない/切れない 

Q 

電源が入！5ない 

電源ランプび点滅/点なしない 

•【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

•電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 

•壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。 

Q 

電源び切れない 

【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

それでち電源び切れないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、プ U ントへッドの乾燥を防ぐた 
め、電源を入れ直して【電源】ボタンでオフにしてください。 

Q 

電源をオフにしてら本体内部のランプび赤く点なしている 

故障ではありません。ランプは最長15分で自動的に消打します。 


ランプ表巧 

本製品の状態をランプの点打、点滅によって確認することびでさます。エラーび発生したとさは、下表の通り対処してく 
ださい。なお、パソコン画面でもエラーの詳細び表示されますので、合わせてご確認ください。 

今 「プ U ンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」93ページ 
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正常なが態 


□-カル ( USB ) ち続 


電源ランプ（グリーン） 

状態 

点な 

印刷データ待ちの状態です。 

の 


点滅 

甚 1 ■ 

印刷中/インクカート U ツジ交換中/へツドク U —ニング中/給排紙中のいずれかの状態です。 

■ 幽 ■ 

(!) 


高速点滅 

本製品び終了処理をしている状態です。数秒間待つと消なします。 

咖 幽 ■ 

(!) 



ネットワークち続（正甫が態) 


NW ランプ（イエロー） 

状態 

点灯 

\\/. 

ネットワークび有効の状態です。 

点滅 

* i * 

本製品の初期化動作中です。【電源】ボタンを押すとこの状態になり、数秒待つと、消巧します。 

高速点滅 

« 1 ■ 

由幽由 

ファームウェアのアップデート中です。または、起動時にファームウェアを IJ カバ IJ 一中です。 


電源ランプ（グリーン） 

NW ランプ（イエロー） 

状態 

点滅 

点滅 

ネットワークの通信中です。 


i i * 


(!) 
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エラー のが 態 

インクに関ずるエラー 




インクランプ（オレンジ） 

状態 

対処 



点な 

いずれかのインク残量び限界値※1^(下になつ 

新しいインクカート IJ ツジに交換してくださ 




たか、インクカート U ッジびセットされてい 

い。 




ません。 

4 「インクカート U ツジの交換」95ページ 



新しいインクカート IJ ッジをセットしてち、 

インクカート IJ ツジをセツトし直してみてく 



6 

インクカート IJ ッジび正しく認識されていま 
せん。 

ださい。 




本製品では使用でさないインクカート U ッジ 

本製品で使用でさるインクカート IJ ツジを 




びセットされています。 

セツトして<ださい。 



点滅 

いずれかのインクび残りかなくなりました。 

新しいインクカート U ツジを準備してくださ 



•，：，• 

1 ■ ■ ■ J 


い。 



6 




《本製品はプ U ントへッドの品質を維持するため、インクび完全になくなる前に動作を停止するように設計されていま 

す。 





用紙に関ずるエラー 





用紙ランプ（オレンジ） 

状態 

対処 



点な 

用紙びセットされていません。または用紙び 

用紙を正しくセットして、【用紙】ボタンを押 




重なって給紙されています。 

して < ださい。 



\14 


4 「用紙のセット」11ぺージ 



口 •巧 

自動両面印刷で、ドライバーで設定した用紙 

正しいサイズの用紙をプ U ンターにセットし 



サイズと、プ IJ ンターにセットした用紙サイ 

てから、【用綱ボタンを押してください。エ 




ズび異なっています。 

ラーび解除され、複数ページ印刷している場 
合は、次の用紙から印刷び再開されます。失 
敗したページはやり直してください。 



点滅 

用紙び詰まりました。 

下を参照して、詰まっている用紙を取り除 
いて < ださい。 





4 「用紙び詰まった」61ページ 



□-面 
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その他の エラー 


用紙ランプ 
(オレンジ） 

インクランプ 
(オレンジ） 

状態 

対処 

点滅2 

点滅2 

速度優先で印刷している（プ U ントヘッドび 

プ IJ ンターカバーを閉じてください。 



高速で動いている）とさに、プ U ンターカバー 

印刷び再開されます。 

甚* ■ 

■ * ■ 

•，： ，‘ 

び開けられました。 


口-あ 

6 

排紙トレイを閉じたまま、印刷び開始されま 

排紙トレイを開いてください。 

した。 

印刷び開始されます。 


電源ランプ 
(グリーン） 

用紙ランプ 
(オレンジ） 

インクランプ 
(オレンジ） 

NW ランプ 
(イエロー） 

状態 

対処 

高速点滅 

■ * ■ 

高速点滅 

高速点滅 

•，： ，• 

高速点滅 

« 1 ■ 

* 由* 

プ IJ ンターエラーび 

発生しました。 

電源をオフにした後、再度電源をオン 
にして < ださい。 

それでちエラーび解除されないとさ 
は、電源をオフにしてプ IJ ンターカ 
バーを開け、内部に異物（輸送用の保 
護テープ/用紙など）び入っていない 
か、またはカート IJ ッジカパーび開い 
ていないかを確認し、電源をオンにし 
て < ださい。 

(!) 

□-面 

6 



電源ランプ 
(グリーン） 

用紙ランプインクランプ 
(オレンジ） （オレンジ） 

状態 

対処 

点滅 

交互点滅 

\ % : / 

プ U ンター内部の部品調整び必要で 
す（廃インク吸収パッド※1の吸収量 
び限界に達しました※2)。 

お客様ご自身による交換はでさませ 
ん。お買い求めいただいた販売店また 
はエプソン修理センターへ、廃インク 
吸収パッドの交換をご依頼ください。 

今 「本製品に関するお問い合わせ先」 
106ぺージ 

(!) 

□-面 6 


《1ク U —ニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品です。 

《2お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますび、廃インク吸収パッドの交換び必要になります。上記ランプ状 
態になる前にパソコン画面に「廃インク吸収パッドの吸収量び限界に近付いています。」とメッセージび表示されます。 
メッセージび表示されたら、お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターにお早めに交換をご依頼<ださ 
い。保証期間経過後は有償となります。なお、パッドの吸収量び限界に達した場合、インクびあ店\れることを防ぐため、 
パッドを交換するまで印刷びでさないようになっています。 
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メンテナンス 

ノズルチェックとぺツドクリーニング 


ノズルチェックとへッドクリーニング 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びかすれたりスジび入ったりします。ノズルチェック機能を使用し 
てノズルの目詰まりを確認し、ノズルび目詰まりしているときはへッドク U —ニングをしてください。 




V 




ノズルチェック ：チェックパターンを印刷して、ノズルび目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドク IJ 一ニング ：ノズルび目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプ U ントヘッド（ノスレ） 

を清掃します。インクび消費されます。 

Q - 

参考 

インク残量が少ないとき、へッドクリーニングはでさません。インクカートリッジを交換してか5実行してくださ 
し、。交換について、詳しくはじ(下のページをご覧ください。 

4 「インクカートリッジの交換」95ページ 

J •プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示させます。 

MacOSX では [Epson Printer Utility 4 j を表示します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」52ぺージ 

2. ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーテイ U テイー]タブをク U ックして、[ノズパレチェック]をク U ックしてください。 
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Mac OS X の場合 

[ノズルチェック]をク U ックしてくださし、 


W A n E の口 n Piinttr リがか 4 

獲 窃 


ブン 5 パ；ムドろイ ff — 田 E 


EPSON EPSON XX-XJtXX 


バーリ ■ 卢 XXX <) t>Xt 


0 » H 中 


一 


巧田で S t す， 


CEE ) 


EH < JN 7 U > T—?-r 


m 


プ y パ— 


夕 瓜が AA 


〜 y F り 


7リ？^夕一|け卜 


ぶ この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチェックパターンび印刷されます。パターンを見てノズルび目詰まりしているときは、ヘッド 
ク U —ニングをして < ださい。 
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参考 


ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源をオフ 
にして 6 時間じ(上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。時間をおくことに 
よって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 

上で終了です。 


プリンター操作でのノズルチェックとへッドクリーニング 

ム A 4 サイズの普通紙をセットします。 

今 「用紙のセット」11ページ 

2 . 【電源】ボタンを巧し、本製品の電源をオフにします。 


〇 { 

□'巧 

、む 

\*\D 

妈 



! 


3 . 【用紙】ボタンを巧したまま【電源】ボタンを巧すと、ノズルチェックパターンが EP 刷されます。 

【用紙】ボタンと【電源】ボタンは、電源ランプび点滅したら指を離してください。 


ん EP 刷結果を確認します。 

良い例： 


む [ 

□■5 



'd \ 

. i 



〇 



すべてのラインび印刷されている場合は、目詰まりしていません。ヘッドク U —ニングは必要ありません。 


悪い例： 


X 
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印刷されていないラインびある場合は、手順5に進んでください。 

5. 【インク】ボタンを3秒間巧すと、ヘッドクリーニングが開始されます。 

プ U ントへッドび動き出したら指を離してください。電源ランプび点滅して、へッドク U —ニングび行われます。 



電源ランプの点滅び点打に変わったら、へッドク U —ニングは終了です。 

再度ノズルチェックパターンを印刷して、目詰まりび解消されたことを確認してください。 

pill 

参考 

• ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
フにして 6 時間じ(上放置した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。時間をおくこ 
とによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、お 
買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

4 「本製品に関するお問い合わせ先」 106 ページ 

•へッドクリーニングは必要！;!上に行わないでください。インクを吐出してクリーニングするため、インクが消費 
されます。 

•プリントヘッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐため、電源のオン/オフは必ず【電源】ボタンで行ってくだ 
さい。 

•プリントへッドを常に最適な状態に保つために、定期的に印刷することをお勧めします。 

上で終了です。 


EI 1 刷のずれ（ギャップ）調整 

印刷位置びずれて、縦の署線びずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整してください。 



1. プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示させます。 

MacOSX では [Epson Printer Utility 4 j を表示します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」52ぺージ 

2. ギャップ調整を実行します。 

メンテナンス 
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Windows の場合 

[ユーテイ U ティー]タブをク U ックして、[ギャップ調整]をク U ックしてください。 



Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をク U ックしてくださし、 


« 〇 - 

E の口 n Piintpr UtiNCv ^ 

避 

が 

式ン亏苗-ぶ AK 

ドうイパー化 2 


EPSON EPSOM JtX-XXXX 


"-iJj 卢 xxxismx; 



、瓜が AtA 

片 9— / 式&§~エでで FPIJ — :>ヴ ft 3 TWm 

たド。 \ 


m 

プ y パ — W 


7 リ:グー ij スト 


ぶ この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートび印刷されます。印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないパターンの番 
号を選択してください。 


メンテナンス 
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#1 


III III III 

1 2 3 



III 

己 


画面に従って操作を進めると、紙送りのためのギャップ調整シートび印刷されます。パターンの中からこつのブ□ッ 
クの隙間、もしくは重なりび最ち少ないノくターンの番号を選択してください。 


#1 




3 



liLb で終了です。 


プリンターのが態（インク残量/エラーなど) 
確認 

印刷でさないなどのトラブルび発生したとさのエラー情報やインク残量び、パソコンの画面で確認でさます。 

ゴ， プリンタードライバーのユーテイリティー画面を表示させます。 


MacOSX では [Epson Printer Utility 4 j を表示します。 


今 「メンテナンス機能を実行するとき」52ぺージ 

义 プリンターの状態を確認する画面を表示させます。 

Windows の場合 

[ユーテイ U テイー]タブをク U ックして、 [ EPSON プ U ンターウインドウ！ 3] をク U ックしてください。 
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Mac OS X の場合 

[ EPSON プ U ンターウインドウ]をク U ックしてください。 


A へ。 E の on Piintc-r Utility ^ 

避 領 


ブン 5 パ yB ムド T イパー凸 E 


EPSON 


EPSON JtX-XXXX 


"-y ■ 卢 xxx<^u^x^ 



瓜 底 ^ AfA 

' ゴ Jtf ェ 3P 〜^r 卜 -p ffSTHI 


プ y パ — 


了リ？^グーけ；^卜 

ぶ プリンターの状態を確認します。 

エラー情報び表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除してください。 


メンテナンス 


94 






















































Epson PX-KIOO ューザーズガイド NPD 4398-00 
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〇 


参考 


弊社では純正品 m 外の品質や信頼性について保証でさません。 


上で終了です。 


インクカートリツジの交換 


成を意 


交換の前に！;(下のを意事項をご確認 < ださい。 

4『準備ガイド』（紙マニュアル） 

4 「インクカート IJ ツジに関するごま意」 5 ページ 


D 

重要 

操作（ホで示した）部分 m 外は触5ないでください。 

巧 - 

参考 

片方のインクの残量が限界値を下回ったとさは、1本のインクだけで印刷がでさます（インク1本だけモード)。交 
換用のインクカートリッジを用意できないときの一時対応の機能なので、早めの交換をお勧めします。1本だけの印 
刷を開始しておよそ5曰後には印刷できなくなります。 


プリンターカバーを開けます。 
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2. 【インク】ボタンを巧します。 

インクランプび消打しているとさに強制交換する場合は、手順5に進みます。 


产 

■ 

□'巧 


]*\D 

心」 


pj 

J 

1 1 





ぶ 交換の必要なインクカートリッジを確認します。 

[インクアイコン]マークの前にあるインクカート U ツジび交換の必要なインクカート U ツジです。 



ん 【インク】ボタンを巧します。 

プ U ントへツドびインクカート U ツジ交換位置へ移動します。 

このとさ、他にわ交換び必要なインクびあれば、再び[インクアイコン]マークの前で停止します。交換び必要なイ 
ンクをすベて確認して、図の位置に移動するまで【インク】ボタンを押してください。 



5 . インクカートリッジを4〜5回振ります。 
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反 袋か5取り出して、黄色いフィルムをはびします。 



7. カートリッジカバーを開けます。 



8. 交換するインクカートリッジを取り外します。 



9. 新しいインクカートリッジをセットします。 


メンテナンス 
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J 化 カートリツジカバーをしっかりと閉じます。 



•プリンターカバーを閉じると、インクの巧てんが始まります。 

インク充てんは約 3 分かかります。電源ランプの点滅び点打に変わったら、インクの充てんは終了です。 



〇 - 

参考 

充てんが始ま5ずに電源ランプが点滅し続けているときは、インクカートリッジがしっかりとセットされているか、 
カートリツジカバーがしっかり閉め5れているか確認してください。 

上で終了です。 


メンテナンス 


98 









Epson PX-KIOO ューザーズガイド NPD 4398-00 


プリンター巧部の清掃 

製品内部は巧やティッシュペーパーなどでふかないでください。繊維くずなどでプリントへッドが目詰まりするこ 
とがあります。 

1. A 4 サイズの普通紙（コピー用紙など）をセットします。 

今 「用紙のセット」11ページ 

2. 【用綱ボタンを巧して通紙（給紙/排紙）します。 

用紙にインクの巧れび付かなくなるまで、手順！〜2を繰り返します。 

上で終了です。 


輸送時のご注意 


輸送時のごを意 

1. 【電源】ボタンを巧して、電源をオフにします。 

プ U ントヘッドびち側のホームポジション（待機位置）に移動し、固定されます。 




重要 

•インクカートリッジは取り外さないでください。プリントへッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。 


•プリントへッドの動作中に電源プラグをコンセントか5抜くと、プリントへッドがホームポジションに移動せず、 
固定できません。もう一度電源をオンにしてか5、【電源】ボタンを}甲して電源をオフにしてください。 


2. 用紙カセットか5用紙を取り除さます。 

ぶ 電源コードを本体か5取りがします。 

USB ケーブルも LAN ケーブルもすベて取り外してください。 
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ん 保護材を取り付け、本製品を水平にして個包箱に入れます。 



重要 

保護材の取り付け時や輸送時には、本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。 

liLb で終了です。 


輸送後のごま意 

印刷不良び発生したときは、プ U ントへッドをク U —ニングしてください。 
今 「ノズルチェックとヘッドク U - ニング」88ぺージ 
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付録 

製品仕様 


総合仕様 


ノズル配列 

黒インク： 128 ノズル X 4 列 

インク色 

ブラック 

最高解像度 

1440 X 720dpi 爆ル 1/1440 インチのドット間隔で印刷します） 

最小ドットサイズ 

2pl (ピコ IJ ットル） 

インターフェイス 

Hi-Speed USB 

定格電圧 

ACIOOV 

定格周波数 

50 〜 60Hz 

定格電流 

0.6A 

消費電力 

印刷時：約 18W 

(ISO/IEC 24712 印刷パターン） 

ス IJ ープモード時：約 2.0W 
電源オフ時：約 0.2W 

製品外形寸法 
(単位： mm) 

収納時：幅 445mm X 奥行き 330mm X 高さ 154mm (用紙カセット収納状態） 

使用時：幅 445mm X 奥行き 558mm X 高さ 154mm 

製品質量 

約 4.6kg (インクカート U ッジ/電源 コードを含まず） 

動作時の環境 

温度： 10 〜 35 む 
湿度： 20 〜 80% (非結露） 

妨阳） 

の ’ 


55 - ." 

4 - 

\\ 

m 

出！ 4 

ii 

\ 

。 

’ 巧 •左 

: のを囲でお使いくださし、 

保管時の環境 

温度： 一 20 〜 40 む 
湿度： 5 〜 85% (非結露） 

省資源機能 

両面印刷機能/割り付け印刷機能/縮ル印刷機能を使用することで、印刷用紙の使用枚数を節 
約することびでさます。 
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電源高調液 


この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。 


ネットワーク仕様 


準拠規格 

IEEE 802.3 i/u 

通信モード 

lOBASE - T 7100 BASE-TX 

自動または固定の選択び可能 

コネクター形状 

RJ -45 

ポート規制 

Auto-MDIX 対応 


システム祭件 

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

今 http://www.epson.jp/support/taiou/os/ 


オペレーティングシステム 

CPU 

主記憶メモリー 

八ードディスク空を 
容量 

ディスプレイ 

Windows 7日本語版 

OS のシステム条件に準じる 

1 GB 政上 

1024 x 768 l；Lb 

Windows Vista 日本語版 





Windows XP 日本語版 

IGHz 上 

512 MB 政上 



Windows XP x 64 日本語版 

OS のシステム条件に準じる 



Mac OSXvlO . e.x 

OS のシステム条件に準じる 

1 GB 1^(上 

1280 x 800 1^(上 

Mac OSXvlO . S.x 





Mac OSXvlO .4.11 

OS のシステム条件に準じる 


800 x 600 l；Lb 



参考 


• Mac 0 SX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）には対応していません。 


付録 


• Mac 0 SX のボリユームフォーマット 「 MacOS 拡張（大交:字/ル文:字を区別、ジャーナリング)」または [Mac OS 
拡張（大夕字/ルタ字を区別)」には対応していません。 「 MacOS 拡張（ジヤーナリング)」または 「Mac 0 S 拡張」 
をご利用 < ださい。 
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ヴー ビス/ ヴポー ト案巧 


各種サービス/サポートについて 

弊社び行っている各種サービス/ヴポートは、 liTF のページでご案内しています。 

4 「本製品に関するお問い合わせ先」106ページ 

マニュアルのダウン □ー ド サービス 

製品マニュアル（取扱説明書）の最新版 PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供しています。 

今 http://www.epson.jp/support/ 


エプソンヴービスパック 


エプソンヴービスノ くックは、八ードウェア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していたださますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 年、 
4年、5年)、安必の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供い 
たします。 


•スピーディーな対応ースポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 

•ちしものときの安必一万ートラブルび発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

•手続さび簡単ーエプソンサービスノくック登録書を FAX するだけで契約手続さなどの面倒な事務処理は一切不要です。 

•維持費の予算化ーエプソンサービスパック規約内•期間内であれば、都度修理費用びかからず維持費の予算化び可能 
です。 


エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 


巧守ヴービスのご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず！;(下のページをよくお読みください。そして、接続や設定に間違いび 
ないことを必ず確認してください。 

今「トラブル解決」 


f 呆証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記入漏れびないかご確認くださ 
い。これらの記載びない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった 
場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 
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補修用性能部品および消耗品の巧ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。改良などにより、予告な<外観や 
仕様などを変更することびあります。 


巧巧 サービス のま付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 
• お買い求め頂いた販売店 

•エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター 
今 「本製品に関するお問い合わせ先」106ページ 


巧巧サービスの種類 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 

使用頻度や使用目的に合わせてお選び<ださい。詳細につさましては、お買い求めの販売店、エプソンサービスコールセ 
ンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 



修理げ金 

種類 

概要 

保証期間内 

保証期間が 

年間保守 
契約 

出張保守 

• 製品び故障した場合、最優先で技術者び製品の設置場所 
に出向さ、現地で修理を行います。 

.修理のつど発生する修理代•部品代※び無償になる為予 
算化びでさて便利です。 

•定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことびでさ 
ます。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

•製品び故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまた 
は送付いたださ、一旦お預かりして修理いたします。 

•修理のつど発生する修理代•部品代※び無償になるため 
予算化びでさて便利です。 

•持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付 
していたださます。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

•お客様からご連絡いただいて数曰内に製品の設置場 
所に技術者び出向さ、現地で修理を行います。 

•故障した製品をお持ち込みでさない場合に、ご利用 < だ 
さい。 

有償 

(出張料のみ） 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了後そのつ 
どお支払い<ださ 

い 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは 
送付いたださ、一旦お預かりして修理いたします。 

無償 

基本料+技術料+ 
部品代 

修理完了品をお届 
けしたとさにお支 
仏い<ださい 
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修理代金 

種類 

概要 

保証期間内 

保証期間が 

ドア to ドアサービス 

•指定の運送会社びご指定の場所に修理品を引さ取りに 

有償 

有償 


お伺いするサービスです。 

(ドア to ドアヴービ 

(ドア to ドアヴービ 


•保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別 
に修理代金び必要となります。 

ス料金のみ） 

ス料金+修理代） 


《消耗品（インクカート U ツジ、トナー、用紙など）は保守対象外となります。 



重要 


エプソン純正品 m 外あるいはエプソン品質認定品外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブ 
ルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理 
などは有償で行います。 


付録 
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本製品に関するお巧い合わせ巧 


•エプ、ノンの艰ームぺ■ジ litt |»；// wiir , epspfi.Jp 

台紙お訊梯 I " ドラィ/[^1!©^、ヴボー内0^^さ京吉まが11^を巧載したエプソンの化ームべージでん 
占3^エブ V ンな5• DJ №® iX ■拴 ffi ¢)'白のお巧 U ^^ t ^^ i ¢^ m が^ S ®«3 i :して化ームべ户ジ[3«しておウをす。ゴむごま^くだを1ん 
■M,] http://iiffl.epaon.Jp/faq/ 

•エブ y ソサービスコールセンター 

^に W ずるが田11 さ行せ•巧巧^のお申し込みホ 


〇扣 -31 巧-典00 [をけ WB】 月〜を a 日 g:m- にの诚日、巧せ指をホ日巧おく) 


〇上民 ■fifi 号をご ip 旧でさな L をは、 042-511 お巧い含わせください。 


♦巧理なち付*持ち込み巧巧巧* -^5^^*^^«»!3にどぃ85ず。おし< HTIBCD エプソンのホームベー饰ご峨くださ化 
ぉ化、上1がぶ巧巧か^^ち込みし巧が< 化下がンターまで送甘 R います。 


巧ホる 

巧を 地 

巧臣爾号 

丰ンター 

f 060-0034 *け抽5中巧区が^-卜3 なぶ：7コクおビル 1( F エブ y ンサービス(が 

O 11-219-5 S 05 

が幻巧 rat ンター 

f 390- lS 43 松本巧巧み1563エブ V > サービス(故 

〇即 -31 巧-7110 

巧巧 wst ンター 

T 191-0012 巧巧却日巧市日封エブ yW — ビス(が 

的 0-31 日日-7に0 

wai ^ st ! ンター 

于の卜0041巧聞?区を有な■を■巧巧光流 g センタービ J レがエブゾンサービス〔が 

OSO - aiSB -7130 

がン，一 

T の卜0027巧覇巧山下町5■リ井 «limt 口エブゾンサービス(が 

0如- M 2- 1が0 


(受巧巧 W 月■日〜が5日9:«}-17:況(お日、# thlSE ^* 日を除く） 

#ホちなく倾‘边占な巧さ! n るみをげこざい志ずので、ご了巧くださ 
* 胃について巧しくは、エプソンのホームベーブでご巧 K 下さい 4ht 巧: //tm. Bpson.j p/supoort/ 

。上 EgS 苗 S をご利用でをな L 巧(含は、下祀の ■ ISfi 号〜お巧い含ねだください 口 
-松本#巧でンター:のな- M - Tie が‘東京が理でンタ ー: M 自 -5&4 -MTO ■ 巧®#理でンタ ー: 的さイ巧-的の 


♦弓 I 取お理サービス （ ドアけドアサービス)に関するお尚い合わせ巧 

* -巧対«^?1«»(3^こさい，了。おしくは下 IS © エブソンのホームベージで cm < だをし、 

弓 吸!^—ビス （ 卜 7" 卜了サービス)とはお苗がで巧な日に、こ指を の！ 巧〜街近時め巧理囲を迟弓胚。にお角いし 
衡晚め、らご自をへお画巧るちがービスです。 * 巧包 I お*^巧いミす。 

|信刚^1^_ビス（ドァ0巧サ-ビス)3切1^日即 -31 的-71日口 [批脾制月-湖!日た00—口:のの日、お t 脱が日を》く] 


谷上 Eg 括巧ちをご利巧でさない W ちは、 0263-06 -的扣、おないさわせください。 

* 平日の巧社お在が日まむ}および*±日 > 巧日が: m - w : の抽曲卜並 " ggsB 均 w 日受円巧)にて日逊 


燃ホ : します。 

ち腰 fray ■- ビス - 
年ホ年均。 2/30- 


{ ドア to ドアサービス)についで巧しくは、エブソンのホームべ— 
1づ)公 S 巧は±日、巧曰と同なじなります。 


•ジでご巧货他り It 巧:か i«w. 巧の n. Jp/ajpport/ 


•エプ y ンインフオメーシヨンセンター Slffl に阳するご，ご旧反に ■£ でお笠えし*す。 

050-31 55-日抓6 技け历 H] 月〜が■曰 g:m~i7:3Q (ffi 曰、做地^曰女除く) _ 

0上枯巧る巧ちをご欄できなI W をは、肥-曲日-8582へお田しをむせくだホい。 


• 度? JJ イ ドづ^ンフホグーシ3ン11品の H 入をおちちになつているちの専巧ち□です。 M をの111在やな巧など、ちな良にが g ちください。 

050 -3155-8100 [酣時功月〜左！■日9:〇〇叫？:3〇诚日、解宿おのをおく) _ 

谷上お哩ぉ餐ちをごか j 用できないな合は、ひが-5的-的44へお间いさわせください。 


上田なで拍まる蜀巧里ちはの ■IS1?- ビス™品がかかが旧してりまず。 

上斤ご刊巧し1ただけなしま t 巧巧 WS まな胡 FT の因足 Ifi か日おか I リ^かだ < 化岛):に 

あ机: K ださし巧ずぶ3おな t ん化しまず。 


•シ3 — ) L> —ム*お ffl は化ームベー妍も巧苗双 H、 たの; f ミす • http: り mm .epson. j p/sJiawraD •/ 

ェブ y ンスクェア巧な 〒1が•自を4巧前の Ilf «区田が窗ち•な-1巧新窗云片ビル 1F 

[RffiR 旧】月 a 日〜名曲曰& : 30-17 : 30痛日Iが出 S 定ホ日をおく） 


•巧 €FSON 


エプソン®^をごを曲0方を、お#ちでない方ち、エプソンに具ホをお!#ちの方へのを興制情® f 供サービスです。おぎ煤にビッタりの 
おすすめをお届けしたり、ブリンターををコと#し（巧巧 U いただ<6^1をし,ず* 汝のユ ー ヴー8»ちカンタンです, 

さち t サずぐアクセスしてを >B» しよん 


インターネットで尸クセス！_ ht か：//かが8加 J が 


!微 咖に吉ぇて 


♦消持品のご围入 

おぶくめエブ y ン RS 巧巧店及びエブソンダイレクト（ホームページ F ドレス http://NTiiw.epson.]p/shop/ または远お料《巧 
口1 M-545-1 01 ) でお買いホめ下さい。（の1日を了月巧を5 

エブソン曲売か式含社 干1か賊4巧澗怖11^1^宿卜巧-1励ちゴ。1&ぉ 

たで3—王づジンな鼓ちお: で筑5-巧の fiSPyuwEm 大巧巧-卜日 

ビジネス{インク)ぶ1日-的 
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インクカート y ツジについて 


インクカート IJ ツジの型番 


この マークが 
巧正品の目巧 



画面の表示 

色 

型番 

[BK] 

ブラック 

ICBK67 


お得な2個パツクわあります。 

型番： ICBK 67 W 


インクカートリツジは純正品をお勧めしまず 

プ U ンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ツジを使用することをお勧めします。純正品じ ( 
外のものをご使用になりますと、プ U ンター本体や印刷品質に悪影響び出るなど、プ U ンター本来の性能を発揮できない 
場合びあります。純正品外の品質や信頼性について保証でさません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故 
障については、保証期間内であってち有償修理となります。 
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インクカート y ツジの回収にごいて 



インマカ—トリぶ 



里■嗦 •け。。み7卜 


学校に持っていこう！ 郵便局に持っていこう！ 


エプソンは使用済み純正インクカート U ツジの回収活動を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。 

より身近に活動に参加いただけるように、店頭回収ポストに加え、郵便局や学校での回収活動を推進しています。使用済 
みのエプソン純正インクカート U ツジを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカート U ツジ回収活動に参 
加している学校」にお持ちください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

今 http :// www . epson . jp / recycle / 


商標/表記 


商標にごいて 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Mac、Mac OS および Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• JavaScript は、米国 Sun Microsystems , Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


着作権にごいて 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する外は著作権者の承認び必要です。 


付録 108 















Epson PX-KIOO ューザーズガイド NPD4398-00 


表記にごいて 


Windows 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 「Windows Vista」「Windows XP 」 と表記 
しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


7ニユアルについて 


マニュアルの種類と内容について 


マニュアル名称 

内容 

準備ガイド（紙マニュアル） 

プ U ンターを使えるようにするまでの準備作業を説明しています。 

ユーヴーズガイド（電子マニュアル） 

プ U ンター本体の使いちと困ったとさのトラブル対処ち法を説明しています。 

ネットワークガイド（電子マニュア 
ル） 

プ U ンターをネットワークで使用するとさの設定やトラブルを説明しています。 

プ IJ ンタードライバーヘルプ 

プ IJ ンタードライバーの使いちや便利な機能を説明しています。 


本ガイドについて 


巧奨閲覽居境について 

本ガイドをご覧いただくには、じ I 下のブラウヴーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 liLb ( Windows ) 


• Safari 1.3 liLb (Mac OS X ) 


なお、ブラウヴーの設定で！; I 下を無効にしているときは、一部機能び利用できない、レイアウトび正常に表示されないな 
どの現象び発生することがあります。 


• Javai>cnpt 


• ActiveX コント□-ル 
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•スタイルシート 


文字サイズの変更 

Windows 

[ページ](または[表示])メニュー-[文字のサイズ]-[変更する文字サイズ]をク U ックしてください。 

※ここでは Windows Internet Explorer 8. x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウヴーのヘルプなどをご覧ください。 

Mac OS X 

[表示]メニュー-[文字の拡大]または[文字の縮小]の順にク U ックしてください。 

※ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウヴーのヘルプなどをご覧ください。 


文中で使用しているマークについて 


マー ク 

内容 

Si 暫 

ご使用上、必ずお守りいたださたいことを記載しています。この表示を無視して誤っ 
た取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性びあります。 

S 参ち 

補足情報や制限事項、および知ってお<と便利な情報を記載しています。 

. を . 

参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 

里 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り iU 下の画面を使用しています。 

• Windows ; Windows 7 


• Mac OS X ； Mac OS X vlO . G.x 


本ガイドの削除方巧 

本ガイドを削除するときは、じ I 下のページをご覧ください。 
今 「プ U ンタードライバーの削除」56ページ 


ご注意 

.本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 
• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 
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.本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

•本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、辭社および弊社指定外の、第兰ちによつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承<ださい。 

( C ) 2010 Seiko Epson Corporation . All rights reserved . 
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